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FOX 165 · 189 · 211 · TP185 Flex-Line

FOX 185: Modelo punta de la gama Fox: además de incorporar todas 
las características de los otros modelos, ofrece algunas mejorías que lo 
hacen único en este segmento. Nueva modalidad sinérgica que permite 
una regulación muy sencilla y rápida: se puede ajustar el espesor del 
material a soldar. Está también equipada con tecnología Flex-line que 

garantiza un alto factor de potencia y un ahorro de energía del 35% (en 
comparación con un inverter tradicional). Finalmente el modelo FOX 185 
tiene dos pantallas digitales que facilitan la confi guración y la lectura de 
los parámetros de soldadura.

FOX 165 FOX 189 FOX 185 Flex-Line

(1ph) 230V - 50/60Hz (1ph) 115V 50/60Hz (1ph) 230V 50/60Hz

Power 60% 1,9 KVA 1,9 KVA 2,8 KVA

MMA MIG MMA MIG MMA TIG MIG MMA TIG MIG

Uº 54 V 24 V 54 V 24 V 54 V 7,5 V 24 V 54 V 7,5 V 26 V

Amp.
Min-Max

20 ÷ 150 A 20 ÷ 150 A 20 ÷ 180 A 25 ÷ 180 A 20 ÷ 100 A 5 ÷ 110 A 25 ÷ 120 A 20 ÷ 170 A 5 ÷ 170 A 25 ÷ 170 A

Amp. 60974-1
(40ºC)

40% 100 A
100% 65 A

25% 150 A
100% 75 A

20% 180 A
100% 75 A

20% 180 A
100% 75 A

40% 100 A
100% 65 A

40% 110 A
100% 70 A

40% 120 A
100% 75 A

25% 170 A
60% 110 A

25% 170 A
60% 110 A

25% 170 A
60% 110 A
100% 85 A

Aluminium 0,6 ÷ 1,0 Ø mm 0,8 ÷ 1,0 Ø mm

Steel 0,6 ÷ 1,0 Ø mm 0,8 ÷ 1,0 Ø mm 0,8 ÷ 1,0 Ø mm

Flux Core 0,8 ÷ 1,0 Ø mm 0,9 Ø mm 0,8 ÷ 1,0 Ø mm

Stainless Steel 0,9 Ø mm 0,8 ÷ 1,0 Ø mm 0,8 ÷ 1,0 Ø mm

Brazing 0,8 ÷ 1,0 Ø mm 0,8 ÷ 1,0 Ø mm 0,8 ÷ 1,0 Ø mm

Ø Electrode 1,6 ÷ 3,25 Ø mm 1,6 ÷ 4,0 Ø mm 1,6 ÷ 3,25 Ø mm

Electrode Type 6013 - 7018 - CrNi 6013 - 7018 - CrNi 6013 - 7018 - CrNi

Insulation H H H

Protec. Degree IP22S IP22S IP22S

      (LxWxH) 480x220x385 mm 480x220x385 mm 480x220x385 mm

      (LxWxH) 685x275x450 mm 685x275x450 mm 685x275x450 mm

     box/net 12,0 / 10,5 Kg 12,5 / 10,5 Kg 16 / 12 Kg

Code HM1651 99820050 HM1891 99820051 HM1851 99820039

FOX 211

(1ph) 230V 50/60Hz

5,5 KVA

MMA TIG MIG

65 V 65 V 35 V

5 ÷ 200 A 5 ÷ 200 A 20 ÷ 200 A

200A @ 35%
120A @ 100%

200A @ 35%
120A @ 100%

200A @ 35%
140A @ 100%

0,6 ÷ 1,0 Ø mm

0,8 ÷ 1,0 Ø mm

0,9 Ø mm

0,8 ÷ 1,0 Ø mm

0,8 ÷ 1,0 Ø mm

1,6 ÷ 5,0 Ø mm

6013 - 7018 - CrNi

H

IP22S

480x220x385 mm

685x275x450 mm

23 / 19 Kg

HM211 99820053

OPCIONAL

ELECTRO HOLDER
44P233
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