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INTENSIVE USE

2,4-4,8 kW 3/400V HOUR-METER 
OPTIONAL

FILTER CLASS

BIA “M” >99%

FILTER ALARM4500-11.800 m3/h

OPTIONAL

PLC

4.0
READY

600 kg/m2

MAX

OPTIONAL

AUTOMATIC

START/STOP

ABS-C
BANCO DI ASPIRAZIONE E FILTRAZIONE PER PIANI DI SALDATURA 
DOWNDRAFT BENCH FOR WELDING WORKTOP WITH FILTRATION

LASER
OPTIONAL

DIMENSIONALI / DIMENSIONS 

A

B
C

Piedini  regolabili in altezza
Adjustable feet

ABSC150100GA0 ABSC200100GA0 ABSC240120GA0

Amin mm 860 860 860

Amax mm 1010 1010 1010

B mm 1500 2000 2400

C mm 1000 1000 1200

ABSC300150GA0

Amin mm 860

Amax mm 1010

B mm 3000

C mm 1500

TAVOLO SALDATURA 3D / 3D WELDING TABLE

TAVOLO SALDATURA 3D
Foro di sistema da 28 mm sul piano del tavolo e sui pannelli laterali.
Superficie in Cr75M+ e materiale di base S355J2+N da 25 mm
Sottostruttura con rivestimento anticorrosione.
Pannelli laterali da 200 mm con un numero maggiore di fori di 
sistema.
Linee di griglia 100*100 mm e scala fine di mm sugli assi X e Y.

3D WELDING TABLE 
28 mm system bore on the table top and side panels.
Cr75M+ surface and 25 mm S355J2+N base material.
Substructure with anti-corrosion coating.
200 mm side panels with increased number of system holes.
Grid lines 100*100 mm and mm fine scaling on X & Y axis.

WELDING

+34 91 873 90 44 www.agozalo.com pedidos@agozalo.com
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COME ORDINARE IL TUO ABS-C  / HOW TO ORDER YOUR ABS-C 

+

+

+=

A - SISTEMA COMPLETO / COMPLETE SYSTEM

B - SENZA TAVOLO 3D / WITHOUT 3D WELDING TABLE B - SOLO BOX ABS-C PER IMPIANTI CENTRALIZZATI  

ABS-C

ABS-C COMPLETO DI TAVOLO SALDATURA 3D / ABS-C COMPLETE WITH 3D WELDING TABLE 

ABS-C Codice
Code

Descrizione
Description

ABSC15B10TGA0 Sistema completo di: tavolo saldatura 
3D, banco aspirante con kit aspirazione 
e filtrazione 
Complete system with: 3D welding 
table, downdraft system with Filter and 
extractor assembly

1500x1000 mm
4500 m3/h max
“M” >99% (BIA)
2,4kW 
400V/3/50Hz

ABSC20B10TGA0 Sistema completo di: tavolo saldatura 
3D, banco aspirante con kit aspirazione 
e filtrazione 
Complete system with: 3D welding 
table, downdraft system with Filter and 
extractor assembly

2000x1000 mm
6000 m3/h max
“M” >99% (BIA)
4,8kW
400V/3/50Hz

ABSC24B12TGA0 Sistema completo di: tavolo saldatura 
3D, banco aspirante con kit aspirazione 
e filtrazione 
Complete system with: 3D welding 
table, downdraft system with Filter and 
extractor assembly

2400x1200 mm
8600 m3/h max
“M” >99% (BIA)
4,8kW
400V/3/50Hz

ABSC30B15TGA0 Sistema completo di: tavolo saldatura 
3D, banco aspirante con kit aspirazione 
e filtrazione 
Complete system with: 3D welding 
table, downdraft system with Filter and 
extractor assembly

3000x1500 mm
11.800 m3/h max
“M” >99% (BIA)
4,8kW 
400V/3/50Hz

  ONLY ABS-C BOX FOR CENTRALIZED SYSTEM  WITHOUT 3D WELDING TABLE

+34 91 873 90 44 www.agozalo.com pedidos@agozalo.com
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ABS-C SENZA DI TAVOLO SALDATURA / ABS-C WITHOUT WELDING TABLE 

ABS-C Codice
Code

Descrizione
Description

ABSC150100GA0 Banco per piano di saldatura 3D
Downdraft box for 3D worktop

1500x1000 mm
4500 m3/h max

ABSC200100GA0 Banco per piano di saldatura 3D
Downdraft box for 3D worktop

2000x1000 mm
6000 m3/h max

ABSC240120GA0 Banco per piano di saldatura 3D
Downdraft box for 3D worktop

2400x1200 mm
8600 m3/h max

ABSC300150GA0 Banco per piano di saldatura 3D
Downdraft box for 3D worktop

3000x1500 mm
11.800 m3/h max

KITAFABSC1500 Kit di aspirazione e filtrazione*
Filter and extractor assembly*

1500x1000 mm
“M” >99% (BIA)
2,4kW - 400V/3/50Hz

KITAFABSC2000 Kit di aspirazione e filtrazione*
Filter and extractor assembly*

2000x1000 mm
“M” >99% (BIA)
4,8kW - 400V/3/50Hz

KITAFABSC2400 Kit di aspirazione e filtrazione*
Filter and extractor assembly*

2400x1200 mm
“M” >99% (BIA)
4,8kW - 400V/3/50Hz

KITAFABSC3000 Kit di aspirazione e filtrazione*
Filter and extractor assembly*

3000x1500 mm
“M” >99% (BIA)
4,8kW - 400V/3/50Hz

* Ventilatore di estrazione con motore EC ad alta efficienza
conforme a ERP 2015. Quadro elettrico e regolazione dell’aria 
aspirata incluse nel kit.

* High-efficiency fan motor ref. ERP 2015. Electrical panel and
airflow regulation included.

SET STRUMENTI PER TAVOLO 3D
TOOL SET FOR 3D WELDING TABLE

Descrizione
Description

STARTING SET 
36 PCS

Code
HIS28STARTERSET 

Morsetto per tubi 
Pipe clamp

4 pcs.  180°    
2 pcs.  45°

Bullone a sgancio rapido
Quick release bolt

12 pcs.

V-prismi
V-prisms

2 pcs.

Angolo di arresto 
Stop angle

2 pcs. 175x175 mm
2 pcs. 175 x 275 mm

Barra di arresto 
Stop bar

4 pcs. 150 mm
4 pcs. 225 mm

Pulitore anti-aderente
Cleaner

1 litro
1 liter

Accessori 
Accessories 

Supporto torcia, 
spazzola pulizia
Torch holder, brush

+34 91 873 90 44 www.agozalo.com pedidos@agozalo.com
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SET STRUMENTI PER TAVOLO 3D
TOOL SET FOR 3D WELDING TABLE

Descrizione
Description

SILVER SET 
66 PCS

Code
HIS28SILBERSET  

Morsetto per tubi 
Pipe clamp

8 pcs.  180°    
4 pcs.  45°

Bullone a sgancio rapido
Quick release bolt

20 pcs.

Bullone
Bolt

4 pcs. connecting bolt 
2 pcs. magnetic bolt

V-prismi
V-prisms

4 pcs.

Angolo di arresto 
Stop angle

4 pcs. 175x175 mm
2 pcs. 175 x 275 mm
2 pcs. 325x175 mm
2 pcs. 800x325 mm

Barra di arresto 
Stop bar

4 pcs. 150 mm
6 pcs .225 mm

Pulitore anti-aderente
Cleaner

1 litro
1 liter

Accessori 
Accessories 

Supporto torcia, 
spazzola pulizia
Torch holder, brush

+34 91 873 90 44 www.agozalo.com pedidos@agozalo.com
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SET STRUMENTI PER TAVOLO 3D
TOOL SET FOR 3D WELDING TABLE

Descrizione
Description

GOLD SET 
103 PCS

Code
HIS28GOLDSET  

Morsetto per tubi 
Pipe clamp

14 pcs.  180°    
8 pcs.  45°

Bullone a sgancio rapido
Quick release bolt

30 pcs.

Bullone
Bolt

6 pcs. connecting bolt 
4 pcs. magnetic bolt

V-prismi
V-prisms

6 pcs.

Angolo di arresto 
Stop angle

6 pcs. 175x175 mm
2 pcs. 600 x 325 mm
2 pcs. 325x175 mm
2 pcs. 800x325 mm

Barra di arresto 
Stop bar

8 pcs. 150 mm
8 pcs. 225 mm
2 pcs. 500 mm

Pulitore anti-aderente
Cleaner

1 litro
1 liter

Portautensili
Tool trolley

1 pc.

Accessori 
Accessories 

Supporto torcia, 
spazzola pulizia
Torch holder, brush

+34 91 873 90 44 www.agozalo.com pedidos@agozalo.com
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Accessori 
Accessories

Codice
Code

Descrizione
Description

RF0ABS0000023 Kit filtri carbone attivo
Kit active carbons filters

8 kg 
1500x1000 mm

RF0ABS0000024 Kit filtri carbone attivo
Kit active carbons filters

16 kg
2000x1000 mm 
2400x1200 mm
3000x1500 mm

ACCABSC0SS000 Kit Start & Stop 
Kit automatic Start/Stop

ACC0ABSKOUT02 Kit per collegamento ad impianti centralizzati
Adapter for connection to central plants

Ø 300 mm

ACCABSC0T4000 Integrazione 4.0 READY: pannello HMI 10”, PLC, licenza d’uso 
ESD, protocollo di collegamento con ABS-C: Modbus RTU, 
protocollo di collegamento esterno: Ethernet TCP/IP
Implementaion “Ready 4.0”: HMI 10” control panel, PLC, ESD 
license to use, communication protocol to ABS-C: Modbus RTU, 
communication protocol (external): Ethernet TCP/IP

ACC0ABS000000 Kit di 4 ruote con bloccaggio a pavimento
Set of 4 wheels  with blocking device

1500x1000

ACC0ABS000001 Kit di 6 ruote con bloccaggio a pavimento
Set of 6 wheels  with blocking device

2000x1000
2400x1200
3000x1500

HIS-Premium-1L Emulsione antispruzzo
Anti-spatter emulsion

1 l
Welding table

HIS-Cleaner-1L Sgrassante e detergente
Degreaser and cleaner

1 l
Welding table

HIS28RB Spazzola pulizia
Cleaning brush

Welding table

HIS28MK Collegamento a terra 
Ground connection

Welding table

Ricambi 
Spare parts

Codice
Code

Descrizione
Description

RF0ABS0000004 Kit filtri 
Kit filters

1500x1000 mm

RF0ABS0000008 Kit filtri 
Kit filters

2000x1000 mm

RF0ABS0000010 Kit filtri 
Kit filters

2400x1200 mm

RF0ABS0000012 Kit filtri 
Kit filters

3000x1500 mm

COM00194 Piedino 
Foot

ABS-C

+34 91 873 90 44 www.agozalo.com pedidos@agozalo.com
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DEPURATORE CARRELLATO PER FUMI DI SALDATURA
MOBILE FILTER UNIT FOR WELDING FUMES

MONO BENCH Codice
Code

Descrizione
Description

MONO PLUS W3
MON10W000PAA0
+
WELDING TABLE  
ACCMONB001200

Banco di saldatura combinato 
con depuratore
Welding table combined with filter unit

W3 certified
1.1 kW 
230V/1/50Hz
1400m3/h
1200x800mm

MONO PLUS W3 
MON10W000PAA0
+
WELDING TABLE   
ACCMONBD01200

Banco saldatura con schermo UV combinato 
con depuratore 
Welding table with UV light shield 
combined with filter unit

W3 certified
1.1 kW 
230V/1/50Hz
1400m3/h
1200x800mm

MONO PLUS W3 
MON10W000PAA0
+
WELDING TABLE   
ACCMONB000800

Banco di saldatura combinato con depuratore
Welding table combined with filter unit

W3 certified
1.1 kW 
230V/1/50Hz
1400m3/h
800x800mm

MONO PLUS W3 
MON10W000PAA0
+
WELDING TABLE   
ACCMONBD00800

Banco di saldatura con schermo UV combinato 
con depuratore 
Welding table with UV light shield 
combined with filter unit

W3 certified
1.1 kW 
230V/1/50Hz
1400m3/h
800x800mm

Filtri opzionali
Optional filters

Codice
Code

Descrizione
Description

RF0MONO100002 Kit filters: cartridge filter, flat filter 
Kit filters: cartridge filter, flat filter

M >99%
8 m2

Filtri di ricambio
Replacement filters

Codice
Code

Descrizione
Description

RF0MONO100001 Kit filtri: cartuccia, filtro di sicurezza 
Kit filters: cartridge filter, flat filter

M >99%
6,3 m2

LIGHT USE 2500 m3/h

EASY FILTER

CLEANINGOPTIONAL1/230V

1400 m3/h FILTER CLASS

W3 >99%

6,3 m2 - cartridge

FILTER ALARM HOUR-METER 1,1 kW

WELDING

+34 91 873 90 44 www.agozalo.com pedidos@agozalo.com
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BANCO DI ASPIRAZIONE INDIPENDENTE 
STAND-ALONE DOWNDRAFT BENCH 

DIMENSIONALI / DIMENSIONS  

A B

b

a

d

H
1

H

c

BAZ 10 BAZ 15 BAZ 20 BAZ 30

A mm 1210 1710 2210 3100

B mm 900 900 900 900

H mm 1400-1440 1400-1440 1400-1440 1400-1440

H1 mm 920-960 920-960 920-960 920-960

a mm 870 1370 1870 2760

b mm 715 715 715 715

c mm 415 415 415 415

d mm 200 200 200 200

CARATTERISTICHE TECNICHE  / TECHNICAL FEATURES

Modello 
Model 

BAZ 10 BAZ 15 BAZ 20 BAZ 30

Potenza motore
Motor power

kW 0,75 1,1 1,5 2,2

V/Hz 400V/3/50-60 400V/3/50-60 400V/3/50-60 400V/3/50-60

Portata operativa
Extraction capacity 

m3/h 2000 2700 3300 4800

Superficie filtrante
Filtering area

m2 18 27 36 54

Capacità di carico
Payload 

kg/m2 150 150 150 150

Rumorosità
Noise 

dB(A) <73 <78 <74 <78

Peso
Weight

kg 180 230 270 370

Portate d’aria e perdita di carico sono state rilevate nelle normali 
situazioni di utilizzo e tenendo conto dei parametri richiesti dalle 
attuali normative e lo stato dell’arte.

The air flow rates and pressure drop parameters were recorded 
under normal conditions of use, considering the parameters 
required by the current Standards and the state of the art.

REGULAR USE GRINDING

0,75-2,2 kW150 kg/m2

MAX

1400 m3/h 18-26-36-54 m2FILTER CLASS

F7 >85%

WELDING

+34 91 873 90 44 www.agozalo.com pedidos@agozalo.com
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BAZ Codice
Code

Descrizione
Description

BAZ00100000000 Banco BAZ 10 con aspirazione e filtrazione 
integrata, con camino espulsione silenziato L.1 m
BAZ 10 down draft bench with incorporated 
extractor fan and filtration incl. silenced output 
channel L.1 m

L.1210 mm
0,75kW
400V/3/50-60Hz
F7 >85%

BAZ00150000000 Banco BAZ 15 con aspirazione e filtrazione 
integrata, con camino espulsione silenziato L.1 m
BAZ 15 down draft bench with incorporated 
extractor fan and filtration incl. silenced output 
channel L.1 m

L.1710 mm
1,1kW
400V/3/50-60Hz
F7 >85%

BAZ00200000000 Banco BAZ 20 con aspirazione e filtrazione 
integrata, con camino espulsione silenziato L.1 m
BAZ 20 down draft bench with incorporated 
extractor fan and filtration incl. silenced output 
channel L.1 m

L.2210 mm
1,5kW
400V/3/50-60Hz
F7 >85%

BAZ00300000000 Banco BAZ 30 con aspirazione e filtrazione 
integrata, con camino espulsione silenziato L.1 m
BAZ 30 down draft bench with incorporated 
extractor fan and filtration incl. silenced output 
channel L.1 m

L.3100 mm
2,2kW
400V/3/50-60Hz
F7 >85%

Accessori
Accessories

Codice
Code

Descrizione
Description

RF0BAZ0000000 Kit ruote
Set wheels

BAZ 10
BAZ 15
BAZ 20

RF0BAZ0000001 Kit ruote
Set wheels

BAZ 30

RF0BAZ0000002 Filtro assoluto H13 in espulsione 
H13 absolute filter in the discharge

BAZ 10
BAZ 15
BAZ 20
Extraction 
capacity 
reduced (15%)

RF0BAZ0000003 Filtro assoluto H13 in espulsione 
H13 absolute filter in the discharge

BAZ 30
Extraction 
capacity 
reduced (15%)

Ricambi
Spare parts

Codice
Code

Descrizione
Description

RF0BAZ1000000 Kit filtri: antiscintilla, filtro a tasche
Kit filters: spark arrestor, pocket filter

BAZ 10

RF0BAZ1500000 Kit filtri: antiscintilla, filtro a tasche
Kit filters: spark arrestor, pocket filter 

BAZ 15

RF0BAZ2000000 Kit filtri: antiscintilla, filtro a tasche
Kit filters: spark arrestor, pocket filter 

BAZ 20

RF0BAZ3000000 Kit filtri: antiscintilla, filtro a tasche
Kit filters: spark arrestor, pocket filter 

BAZ 30

COM00195 Piedino regolabile in altezza
Adjustable foot

BAZ 10
BAZ 15
BAZ 20
BAZ 30
D. 80 - M10

+34 91 873 90 44 www.agozalo.com pedidos@agozalo.com
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BANCO DI ASPIRAZIONE 
DOWNDRAFT BENCH 

2500-5000 m3/h 150 kg/m2

MAX

DIMENSIONALI / DIMENSIONS  

a

A

B

b

dH
1

H c
e

SMT 1000 SMT 1500 SMT 2000

A mm 1000 1480 2000

B mm 900 900 900

H mm 1490 1490 1490

H1 mm 890 890 890

a mm 830 1140 1670

b mm 750 750 750

c mm 220 220 220

d mm 625 625 625

e mm 570 570 570

CARATTERISTICHE TECNICHE  / TECHNICAL FEATURES

Modello 
Model 

SMT 1000  SMT 1500 SMT 2000

Portata operativa 
Extraction capacity m3/h 2500 4000 5000

Capacità di carico 
Payload kg/m2 150 150 150

Rumorosità 
Noise dB(A) <73 <74 <76

Peso 
Weight kg 140 160 210

Portate d’aria e perdita di carico sono state rilevate nelle 
normali situazioni di utilizzo e tenendo conto dei parametri 
richiesti dalle attuali normative e lo stato dell’arte.

The air flow rates and pressure drop parameters were recorded 
under normal conditions of use, considering the parameters 
required by the current Standards and the state of the art.

REGULAR USE GRINDINGWELDING

+34 91 873 90 44 www.agozalo.com pedidos@agozalo.com



B
AN

CH
I D

I A
SP

IR
AZ

IO
N

E 
/ D

OW
N

D
R

A
FT

 B
EN

CH
ES SMT

SMT Codice
Code

Descrizione
Description

SMT1000000GA0 Banco SMT 1000 per saldatura e molatura
Bench SMT 1000 for welding and grinding

L.1000 mm

SMT1500000GA0 Banco SMT 1500 per saldatura e molatura
Bench SMT 1500 for welding and grinding

L.1500 mm

SMT2000000GA0 Banco SMT 2000 per saldatura e molatura
Bench SMT 2000 for welding and grinding

L.2000 mm

Accessori 
Accessories

Codice
Code

Descrizione
Description

SMTLED0001000 Illuminatore a LED per banco
LED Bench Light

230 Vac 
SMT 1000

SMTLED0001500 Illuminatore a LED per banco
LED Bench Light

230 Vac 
SMT 1500

SMTLED0002000 Illuminatore a LED per banco
LED Bench Light

230 Vac 
SMT 2000

+34 91 873 90 44 www.agozalo.com pedidos@agozalo.com
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BANCO DI ASPIRAZIONE E FILTRAZIONE 
DOWNDRAFT BENCH WITH FILTRATION  

DIMENSIONALI / DIMENSIONS  

a

A

B

b

dH
1

H c
e

SMT-F 1000 SMT-F 1500 SMT-F 2000

A mm 1000 1480 2000

B mm 900 900 900

H mm 1490 1490 1490

H1 mm 890 890 890

a mm 830 1140 1670

b mm 750 750 750

c mm 220 220 220

d mm 625 625 625

e mm 570 570 570

CARATTERISTICHE TECNICHE  / TECHNICAL FEATURES

Modello 
Model 

SMT-F 1000  SMT-F 1500 SMT-F 2000

Portata operativa 
Extraction capacity m3/h 2500 4000 5000

Superficie filtrante
Filtering area m2 18 27 36

Efficienza di filtrazione
Filtration efficiency % E12 >99,5%

(EN 779)
E12 >99,5%
(EN 779)

E12 >99,5%
(EN 779)

Capacità di carico 
Payload kg/m2 150 150 150

Rumorosità 
Noise dB(A) <73 <74 <76

Peso 
Weight kg 140 160 210

Portate d’aria e perdita di carico sono state rilevate nelle 
normali situazioni di utilizzo e tenendo conto dei parametri 
richiesti dalle attuali normative e lo stato dell’arte.

The air flow rates and pressure drop parameters were recorded 
under normal conditions of use, considering the parameters 
required by the current Standards and the state of the art.

REGULAR USE GRINDING

FILTER CLASS

E12 >99,5%

2500-5000 m3/h 150 kg/m2

MAX

18 - 27 - 36 m2WELDING

+34 91 873 90 44 www.agozalo.com pedidos@agozalo.com
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SMT-F Codice
Code

Descrizione
Description

SMT10F0000GA0 Banco SMT-F 1000 per saldatura e molatura 
con filtrazione
Bench SMT-F 1000 for welding and grinding 
with filtration

L.1000 mm
E12 >99,5%

SMT15F0000GA0 Banco SMT-F 1500 per saldatura e molatura 
con filtrazione
Bench SMT-F 1500 for welding and grinding 
with filtration

L.1500 mm
E12 >99,5%

SMT20F0000GA0 Banco SMT-F 2000 per saldatura e molatura 
con filtrazione
Bench SMT-F 2000 for welding and grinding 
with filtration

L.2000 mm
E12 >99,5%

Accessori 
Accessories

Codice
Code

Descrizione
Description

SMTLED0001000 Illuminatore a LED per banco
LED Bench Light

230 Vac 
SMT 1000

SMTLED0001500 Illuminatore a LED per banco
LED Bench Light

230 Vac 
SMT 1500

SMTLED0002000 Illuminatore a LED per banco
LED Bench Light

230 Vac 
SMT 2000

Ricambi 
Spare parts

Codice
Code

Descrizione
Description

RF0SMT1000000 Kit filtri: antiscintilla, filtro a tasche
Kit filters: spark arrestor, pocket filter

SMT-F 1000

RF0SMT1500000 Kit filtri: antiscintilla, filtro a tasche
Kit filters: spark arrestor, pocket filter

SMT-F 1500

RF0SMT2000000 Kit filtri: antiscintilla, filtro a tasche
Kit filters: spark arrestor, pocket filter

SMT-F 2000

+34 91 873 90 44 www.agozalo.com pedidos@agozalo.com
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BANCO DI ASPIRAZIONE E FILTRAZIONE INDIPENDENTE 
STAND-ALONE DOWNDRAFT BENCH WITH FILTRATION  

DIMENSIONALI / DIMENSIONS  

a

A B

b

d

H
1

H

c

SMT-FV
1000

SMT-FV
1500

SMT-FV
2000

A mm 980 1480 1980

B mm 900 900 900

H mm 1490 1490 1490

H1 mm 890 890 890

a mm 640 1140 1640

b mm 750 750 750

c mm 140 140 140

d mm 570 570 570

CARATTERISTICHE TECNICHE  / TECHNICAL FEATURES

Modello / Model SMT-FV
1000  

SMT-FV 
1500

SMT-FV 
2000

Potenza motore / Motor power kW 1,1 1,5 2,2

V/Hz 400V/3/50-60 400V/3/50-60 400V/3/50-60

Portata operativa / Extraction capacity m3/h 2500 4000 5000

Superficie filtrante / Filtering area m2 18 27 36

Efficienza di filtrazione / Filtration efficiency % E12 >99,5%
(EN 779)

E12 >99,5%
(EN 779)

E12 >99,5%
(EN 779)

Capacità di carico  / Payload kg/m2 150 150 150

Rumorosità / Noise dB(A) <73 <74 <76

Peso / Weight kg 140 160 210

Portate d’aria e perdita di carico sono state rilevate nelle 
normali situazioni di utilizzo e tenendo conto dei parametri 
richiesti dalle attuali normative e lo stato dell’arte.

The air flow rates and pressure drop parameters were recorded 
under normal conditions of use, considering the parameters 
required by the current Standards and the state of the art.

REGULAR USE GRINDING 2500-5000 m3/hFILTER CLASS

E12 >99,5%

18 - 27 - 36 m2

150 kg/m2

MAX

1,1 - 1,5 - 2,2  kW

WELDING
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SMT-FV Codice
Code

Descrizione
Description

SMT10V2010GA0 Banco SMT-FV 1000 aspirante per saldatura 
e molatura, con ventilatore e filtrazione
Bench SMT-FV 1000 for welding and grinding 
with fan and filtration

L.1000 mm
1,1kW
400V/3/50-60Hz
E12 >99,5%

SMT15V2010GA0 Banco SMT-FV 1500 aspirante per saldatura 
e molatura, con ventilatore e filtrazione
Bench SMT-FV 1500 for welding and grinding 
with fan and filtration

L.1500 mm
1,5kW
400V/3/50-60Hz
E12 >99,5%

SMT20V2010GA0 Banco SMT-FV 2000 aspirante per saldatura 
e molatura, con ventilatore e filtrazione 
Bench SMT-FV 2000 for welding and grinding 
with fan and filtration

L.2000 mm
2,2kW
400V/3/50-60Hz
E12 >99,5%

Accessori 
Accessories

Codice
Code

Descrizione
Description

SMTLED0001000 Illuminatore a LED per banco
LED Bench Light

230 Vac 
SMT 1000

SMTLED0001500 Illuminatore a LED per banco
LED Bench Light

230 Vac 
SMT 1500

SMTLED0002000 Illuminatore a LED per banco
LED Bench Light

230 Vac 
SMT 2000

SMTPWR0001000 Presa CEE
Interlocked CEE socket 

400V/3/50-60 Hz
32A

Ricambi 
Spare parts

Codice
Code

Descrizione
Description

RF0SMT1000000 Kit filtri: antiscintilla, filtro a tasche
Kit filters: spark arrestor, pocket filter

SMT-F 1000

RF0SMT1500000 Kit filtri: antiscintilla, filtro a tasche
Kit filters: spark arrestor, pocket filter

SMT-F 1500

RF0SMT2000000 Kit filtri: antiscintilla, filtro a tasche
Kit filters: spark arrestor, pocket filter

SMT-F 2000

SMTH130000000 Filtro assoluto H13 in espulsione
H13 absolute filter in the discharge 

SMT-F 1000
SMT-F 1500
SMT-F 2000

SMT-FV
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